
 

Pressione minima

Pressione massima

Pressione minima 
consigliata

Pressione massima 
consigliata

Sgancio automatico
deviazione

PRESSIONI DI UTILIZZO FLOW RATE RANGE

Minimum pressure

Maximum Pressure

Minimum pressure
suggested

Maximum pressure
suggested

Automatic diverter

 0,5  bar

 5,0 bar

 1,0 bar

 3,0 bar

 0,5  bar

 7,25  psi

 72,5 psi

 14,5 psi

 43,5 psi

 7,25  psi

MATERIALI
Corpo   

Interni 

Guarnizioni

Anticalcare

MATERIALS
Body 

Internal parts 

Gasket

Rubber nozzle

OTTONE-BRASS
OTTONE-BRASS

NBR
TPE

PORTATA - FLOW RATE                                               Indy3                                                                 Technical data

 
Doccia per rubinetto da cucina mono 
getto con funzione di arresto 
 

1 function Professional sprayer with 
rubber nozzles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Categoria - Category 
Doccia da cucina semi professionale 
Professional Kitchen sprayer 
 

Tipologia- Type 
Pull down 

Descrizione - Description 
Indy3 è una doccia da cucina mono funzione. 
Dalle linee sobrie ben si sposa con le attuali 
tendenze del design nell’ambito della cucina.  Il 
diffusore genera un getto energico ma allo 
stesso tempo regolare e ben indirizzato. Que-
st’ultimo è in in grado di assolvere nel migliore 
dei modi alla sua funzione di pulizia e risciac-
quo.  
 

Indy3 is a professional single spray shower, his 
design combines together contemporary and 
classic styles. His anti-lime diffuser generates 
an energetic and straight stream, in order to 
perform a perfect cleaning and rinsing.  
 

Funzioni - Functions 
Apertura  con leva e gancio di bloccaggio 

Svitamento del diffusore per facile ispezione e 
pulizia 
 

On-Off with hook lock  
Easy dismantling of diffuser for maintenance 
and cleaning. 
 

Spray 
 

Normativa di riferimento 
Standard requirements 
FprEN 16145:2012 
 

Accessori - Accessories 
Valvola di non ritorno d.14mm 
 
 

Certificazioni - Certificates 
In conformità alla normativa UNI EN 45014 
Shower Pro garantisce che il suo prodotto è 
costruito a regola d’arte e conforme alla norma-
tiva di riferimento per quanto riguarda le docce 
da cucina.I materiali utilizzati sono compatibili 
con l’uso alimentare. 
 

Suitable to  UNI EN 45014. Shower Pro guaran-
tee that the product follow the rules and is com-
plying with International regulations for Kitchen 
sprayers. All materials used are in compliance 
with drinking water requirements.. 

ARTICOLO: FINITURE: 

10 001 1850 
Cromo Lucido HC. Colore: 
nero scuro. 

Portata - Flow rate Pressioni di utilizzo - Flow rate range 

Pressione minima  
Minimum Pressure   0.5 bar 
Pressione massima 
Maximum Pressure   5.0 bar 
Pressione minima consigliata 
Minimum Pressure suggested  1.0 bar 
Pressione massima consigliata 
Maximum Pressure suggested 3.0 bar 
 

Materiali - Materials 

Corpo Ot cw614n  Body Brass 
Guarnizioni NBR Gasket NBR 
Diffusore POM  Diffuser POM 
Grip POM  Grip POM 
Interni Ot cw614n-cw508l-Inox AISI304 
Internal Parts Brass - Stainless Steel 

ARTICLE: FINISH: 

10 001 1850 
Polished Chrome. Colour: 
Black.  
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