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technical data

Art. AP99120-H 
Cartuccia termostatica ø40 una uscita con stop 
Thermostatic cartridge ø40 one outlet with shut-off 
 
Art. AP99121-H 
Cartuccia coassiale termostatica ø40 2 uscite con stop 
Thermostatic coaxial cartridge ø40 two outlet with shut-off 
 
Art. AP99122-H 
Cartuccia termostatica ø40 con stop. 2  uscite + 1uscita simultanea. 
Thermostatic cartridge ø40 with shut-off. Two outlet and one simulta-
neous outlet with shut-off 
 
Caratteristiche tecniche - Product features 
 

Fissaggio con ghiera (8 Nm). 
Fixing ring nut            (8 Nm) (70 lbf-in). 
 
Filtri integrati in acciaio inox. 
Integrated stainless steel filter. 
 
Comandi di regolazione temperatura e di erogazione coassiali. 
Coaxial temperature adjustment and flow control. 
 
Regolazione di flusso con chiusura e possibilità di deviazione a 2 vie. 
Flow regulation with shut-off and possibility of 2-way deviation. 
 
Bilanciatore di pressione 
Pressure balancer 
 
Valvole non ritorno integrate. 
Integrated no return valves. 
 
Sicurezza con blocco erogazione in mancanza di acqua fredda. 
Safety system in the absence of cold water. 
 
Progettato per impianti con: 
Designed for installation with: 

-scaldabagni istantanei 
-Instantaneous water heaters 
-scaldabagni ad accumulo 
-gas water heaters 
-sistemi centralizzati 
-centralized systems 
 

Prestazioni e sucurezza conformi alle normative EN1111, ASME 
A112.18.1 e CSA B125.1  

Performances and safety features comply EN1111, ASME A112.18.1 
e CSA B125.1 specifications. 

 
Settaggi di fabbrica - Factory settings 
 

Tutte le cartucce vengono tarate in stabilimento a 38°C +/-1 con 
differenziale termico di 50°C; pressioni in entrata di 3 bar. Con differ-
enti parametri idraulici potrebbe essere necessaria una nuova taratu-
ra, da eseguirsi in loco. 

Portata - Flow rate 

Pressioni di utilizzo - Flow rate range 
 

Pressione minima     0.5 bar 
Minimum Pressure    7.25 psi 
 

Pressione massima    5.0 bar 
Maximum Pressure    72.5 psi 
 

Pressione minima consigliata   1.0 bar 
Minimum Pressure suggested   14.5 psi 
 

Pressione massima consigliata  3.0 bar 
Maximum Pressure suggested  43.5 psi 
 

Temperature di utilizzo raccomandate 15-65 °C 
Racommended temperatures range  59-149 °F 
 

Differenziale termico consigliato  50 °C 
Racommended thermal differential  122 °F 
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Ingombri - Measures 

  Cartuccia termostatica coassiale con bilanciatore di pressione             Technical data  
  Thermostatic coaxial cartridge with pressure balancer                                

Pressure Bar 

All thermostatic cartridge are calibrated at the factory at 38°C +/
-1 (100°F +/-1) and temperature differential of 50°C (122°F) at 3 
bar  (43.5 psi) pressure. With different hydraulic parameters, a 
new calibration my be necessary on place. 
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